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КОЛЛЕКЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

ОПИСАНИЕ
Линейный светодиодный светильник в лаконичном 
дизайне и c низким энергопотреблением. Модель 
позволяет производить сборку нескольких 
светильников в непрерывную линию.

УСТАНОВКА
Светильники могут быть смонтированы на тросовых 
подвесах или непосредственно на поверхность 
потолка.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из экструдированного алюминия с порошковой 
окраской в стандартный белый, черный или серый 
цвет. Степень защиты IP20.

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Опаловый рассеиватель с коэффициентом пропускания 
60%. Угол распределения света - 120° (косинусная 
кривая).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светильники предназначены для освещения 
общественных помещений, гостиниц, ресторанов и 
кафе, офисов и бизнес центров, оздоровительных и 
спортивных комплексов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Светодиодный светильник; драйвер светильника; 
техническое описание, руководство по эксплуатации и 
паспорт; индивидуальная упаковка. Комплект тросов и 
декоративной чаши для светильников подвесного 
монтажа. 

IP20CRI>90 120° 220-240 В НакладнойПодвеснойDIM БАП Индивидуальное 
производство
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Напряжение питания: AC 220-240 В
Частота питающей части: 50 (+/-2%) Гц
Угол излучения: 120°
Индекс цветопередачи: CRI>90
Диапазон рабочих температур: +1…+40 °С
Степень защиты: IP20

H-LINE 50

Модель Мощность, 
Вт

Габариты, 
мм

Световой поток, lm
3000K / 4000K

Цветовая 
температура, K

Базовый цвет Масса, 
кг

H-LINE 50 S/C 26 1000x50x70 2001 / 2183 3000 / 4000 1,5

H-LINE 50 S/C 39 1500x50x70 3002 / 3272 3000 / 4000 2

H-LINE 50 S/C 52 1995x50x70 4003 / 4363 3000 / 4000 2,5

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ
      Покраска корпуса светильников под заказ по RAL CLASSIC
      Производство светильников под управление по протоколу DALI
      Светильники с блоком аварийного питания
      Производство светильников с рассеивателем под заказ: опал, призма, микропризма
      Производство светильников согласно техническому заданию по индивидуальным размерам

26W 39W

52W
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

ТИП МОНТАЖА
S – Подвесной
C – Накладной
R – Встраиваемый

СТРУКТУРА АРТИКУЛА

011S-26W4K-1000WH DIM

Серия
Тип монтажа

Мощность
Цвет свечения

Габариты
Цвет корпуса

Управление

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ
3K – 3000K (теплый белый)
4K – 4000K (белый дневной)
5K – 5000K (холодный белый)

УПРАВЛЕНИЕ 
DIM – Режим управления 1-10V
DALI – Режим управления DALI
TRIAC – Режим управления TRIAC
EM – Блок аварийного питания на 1 час

ЦВЕТ КОРПУСА
WH – Белый (RAL9003)
BK – Черный (RAL9005)
GR – Серый (RAL7004)
RAL – RAL CLASSIC

IP20

CRI>90

120°

220-240 В

Накладной

Подвесной

DIM

БАП

Индивидуальное 
производство

Управление яркостью светильника (диммирование)

Блок аварийного питания светильника

Производство светильников по индивидуальным размерам

Индекс цветопередачи светильника

Степень защиты светильника от влаги и пыли

Угол распределения пучка света 

Напряжение питания сети

Подвесной тип монтажа

Накладной тип монтажа

ЭКСПЛИКАЦИЯ
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