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HOLD
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КОЛЛЕКЦИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

ОПИСАНИЕ
Встраиваемый светильник для функционального и
декоративного освещения общественных интерьеров.
Широкий выбор модификаций светильников позволит
подобрать освещение практически для любых задач в
освещении.

УСТАНОВКА
Устанавливается в подвесные потолки грильятто.
Простая установка осуществляется при помощи особой
конструкции изделий на установочные бортики.

КОНСТРУКЦИЯ
Металлический корпус с порошковой окраской в
стандартный белый, серый, черный цвет. Опаловый
рассеиватель. Светильник укомплектован выносным
драйвером. Степень защиты от влаги и пыли IP40.

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Встроенный светодиодный источник света типа SMD.
Угол распределения света 120°. Мягкий и равномерный
свет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светильники предназначены для общего освещения
различных типов помещений, ритейла, гостиниц,
ресторанов и кафе, офисов и бизнес центров,
оздоровительных и спортивных комплексов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Светодиодный светильник; драйвер светильника;
техническое описание, руководство по эксплуатации и
паспорт; индивидуальная упаковка.

IP40CRI>85 120° 220-240 ВИндивидуальное 
производство

встраиваемый
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КОЛЛЕКЦИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Напряжение питания: AC 176-264 В
Частота питающей части: 50 (+/-2%) Гц
Индекс цветопередачи: CRI>85
Диапазон рабочих температур: 0…+40 °С
Степень защиты: IP40

HOLD

Модель X -Мощность,
Вт

Габариты
ячейки, мм

Y - Цвет 
свечения, К

Световой 
поток, lm

Угол
рассеивания

Светильников
в комплекте

ZZ - Базовый 
цвет

038E-XWYK-100ZZ 6 / 7 / 8 100x100 3000/4000 580/720/860 120° 1 шт.

038E-XWYK-100ZZ 16 / 20 / 25 100x100 3000/4000 1740/2160/2580 120° 3 шт.

038E-XWYK-100ZZ 33 / 41 / 50 100x100 3000/4000 3480/4320/5160 120° 6 шт.

038E-XWYK-75ZZ 16 75x75 3000/4000 1740 120° 3 шт.

038E-XWYK-75ZZ 33 75x75 3000/4000 3480 120° 6 шт.

038E-XWYK-200ZZ 12/16/20/24 200x200 3000/4000 1750/2200/2650/3500 120° 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

120°

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ
Управление: 0-10V / DALI
Аварийное освещение: БАП
Цвет корпуса: RAL
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КОЛЛЕКЦИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

ТИП МОНТАЖА
E - Встраиваемый

СТРУКТУРА АРТИКУЛА

Серия
Тип монтажа

Мощность
Цвет свечения

Габариты 
Комплект

038E-25W4K-100x3BK

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ
3K - 3000K (теплый белый)
4K - 4000K (белый дневной)

УПРАВЛЕНИЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ)
DIM - Режим управления 0-10V
DALI - Режим управления DALI
БАП - Аварийный режим

ЦВЕТ КОРПУСА
WH - Белый 
GR - Серый
BK - Черный

IP40

CRI>85

120°

176-264 В

Индивидуальное 
производство

Производство светильников по индивидуальным заказам

Индекс цветопередачи светильника

Степень защиты светильника от влаги и пыли

Угол распределения пучка света 

Напряжение питания сети

Подвесной тип монтажа

ЭКСПЛИКАЦИЯ

встраиваемый

Цвет

КОМПЛЕКТ
x1 - 1 светильник в комплекте (1 драйвер)
x3 - 3 светильника в комплекте (1 драйвер)
x6 - 6 светильников в комплекте (1 драйвер)
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