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СЕРИЯ RINGI 50

С в е т и л ь н и к и  д л я  и н т е р ь е р о в

КОЛЛЕКЦИЯ КОЛЬЦЕВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

ОПИСАНИЕ
Кольцевой светодиодный светильник в лаконичном
дизайне и c низким энергопотреблением. Большой
выбор размеров позволяет находить решения для
освещения разнообразных помещений, в том числе с
высокими потолками.

УСТАНОВКА
Светильники с установкой на тросы с помощью
цанговых креплений. Регулировка высоты подвесов
осуществляется на самом светильнике, что позволяет
сократить время монтажа и самостоятельно изменять
высоту.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из экструдированного алюминия с порошковой
окраской в стандартный белый, черный или серый
цвет. Блок питания в корпусе светильника. Степень
защиты IP40.

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Опаловый рассеиватель с коэффициентом пропускания
60%. Угол распределения света - 120° (косинусная
кривая).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светильники предназначены для освещения
общественных помещений, гостиниц, ресторанов и
кафе, офисов и бизнес центров, оздоровительных и
спортивных комплексов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Светодиодный светильник; драйвер светильника;
техническое описание, руководство по эксплуатации и
паспорт; индивидуальная упаковка; комплект тросов и
декоративная чаша.

IP40CRI>80 120° 220-240 В ПодвеснойDIM Индивидуальное 
производство



С в е т и л ь н и к и  д л я  и н т е р ь е р о в

КОЛЛЕКЦИЯ КОЛЬЦЕВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Напряжение питания: AC 220-240 В
Частота питающей части: 50 (+/-2%) Гц
Угол излучения: 120°
Индекс цветопередачи: CRI>80
Диапазон рабочих температур: +1…+40 °С
Степень защиты: IP40

RINGI 50

Модель Мощность, 
Вт

Габариты, 
мм

Световой поток
(3000K / 4000K), lm

Модификация Базовый цвет Длина 
подвеса, М

RINGI 50 27 620x50x70 2350 / 2550 On-Off / DIM / MOSS 3

RINGI 50 41 900x50x70 3550 / 3800 On-Off / DIM / MOSS 3

RINGI 50 54 1170x50x70 4750 / 5100 On-Off / DIM / MOSS 3

RINGI 50 68 1475x50x70 6400 / 6900 On-Off / DIM / MOSS 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Покраска корпуса светильников под заказ по RAL CLASSIC
Производство светильников под управление по протоколу DALI
Светильники с блоком аварийного питания
Производство светильников с рассеивателем под заказ: опал, призма, микропризма
Производство светильников согласно техническому заданию по индивидуальным размерам

27W 41W

54W 68W



С в е т и л ь н и к и  д л я  и н т е р ь е р о в

КОЛЛЕКЦИЯ КОЛЬЦЕВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

RINGI 50



СЕРИЯ PILL 70

С в е т и л ь н и к и  д л я  и н т е р ь е р о в

КОЛЛЕКЦИЯ КРУГЛЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

ОПИСАНИЕ
Круглый светодиодный светильник в лаконичном
дизайне и c равномерно светящейся поверхностью.
Большой выбор размеров позволяет находить
решения для освещения разнообразных помещений с
любой высотой потолка.

УСТАНОВКА
Светильники с установкой на тросы с помощью
цанговых креплений. Регулировка высоты подвесов
осуществляется на самом светильнике, что позволяет
сократить время монтажа и самостоятельно изменять
высоту.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из экструдированного алюминия с порошковой
окраской в стандартный белый, черный или серый
цвет. Блок питания в корпусе светильника. Степень
защиты IP40.

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Опаловый рассеиватель с коэффициентом пропускания
60%. Угол распределения света - 120° (косинусная
кривая).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светильники предназначены для освещения
общественных помещений, гостиниц, ресторанов и
кафе, офисов и бизнес центров, оздоровительных и
спортивных комплексов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Светодиодный светильник; драйвер светильника;
техническое описание, руководство по эксплуатации и
паспорт; индивидуальная упаковка; комплект тросов и
декоративная чаша.

IP40CRI>80 120° 220-240 В ПодвеснойИндивидуальное 
производство

Накладной Встраиваемый



С в е т и л ь н и к и  д л я  и н т е р ь е р о в

КОЛЛЕКЦИЯ КРУГЛЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Напряжение питания: AC 220-240 В
Частота питающей части: 50 (+/-2%) Гц
Угол излучения: 120°
Индекс цветопередачи: CRI>80
Диапазон рабочих температур: +1…+40 °С
Степень защиты: IP40

PILL 70

Модель Мощность, 
Вт

Габариты, 
мм

Световой поток, 
lm

Тип установки Базовый цвет Вес, кг

PILL 70 45 Ø650x70 3450 Подвесной / Накладной / 
Встраиваемый 5,4

PILL 70 92 Ø900x70 7070 Подвесной / Накладной / 
Встраиваемый 9,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Покраска корпуса светильников под заказ по RAL CLASSIC
Производство светильников под управление по протоколу DALI
Производство светильников с блоком аварийного питания
Производство светильников с рассеивателем под заказ: опал, призма, микропризма
Производство светильников согласно техническому заданию по индивидуальным размерам

45W 92W



СЕРИЯ PILL 114

С в е т и л ь н и к и  д л я  и н т е р ь е р о в

КОЛЛЕКЦИЯ КРУГЛЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

ОПИСАНИЕ
Круглый светодиодный светильник в лаконичном
дизайне и c равномерно светящейся поверхностью.
Большой выбор размеров позволяет находить
решения для освещения разнообразных помещений с
любой высотой потолка.

УСТАНОВКА
Светильники с установкой на тросы с помощью
цанговых креплений. Регулировка высоты подвесов
осуществляется на самом светильнике, что позволяет
сократить время монтажа и самостоятельно изменять
высоту.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из экструдированного алюминия с порошковой
окраской в стандартный белый, черный или серый
цвет. Блок питания в корпусе светильника. Степень
защиты IP40.

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Натяжная светорассеивающая мембрана обеспечивает
равномерную засветку и отсутствие пикселизации. Угол
распределения света - 120° (косинусная кривая).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светильники предназначены для освещения
общественных помещений, гостиниц, ресторанов и
кафе, офисов и бизнес центров, оздоровительных и
спортивных комплексов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Светодиодный светильник; драйвер светильника;
техническое описание, руководство по эксплуатации и
паспорт; индивидуальная упаковка; комплект тросов и
декоративная чаша.

IP40CRI>80 120° 220-240 В ПодвеснойИндивидуальное 
производство

DIM



С в е т и л ь н и к и  д л я  и н т е р ь е р о в

КОЛЛЕКЦИЯ КРУГЛЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Напряжение питания: AC 220-240 В
Частота питающей части: 50 (+/-2%) Гц
Угол излучения: 120°
Индекс цветопередачи: CRI>80
Диапазон рабочих температур: +1…+40 °С
Степень защиты: IP40

PILL 114

Модель Мощность, 
Вт

Габариты, 
мм

Световой поток, 
lm

Цвет свечения, 
lm

Базовый цвет DIM

PILL 114 113 Ø1200x114 7300 3000 / 4000 1-10V

PILL 114 178 Ø1500x114 11534 3000 / 4000 1-10V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Покраска корпуса светильников под заказ по RAL CLASSIC
Производство светильников под управление по протоколу DALI
Производство светильников с блоком аварийного питания
Производство светильников с рассеивателем под заказ: опал, призма, микропризма
Производство светильников согласно техническому заданию по индивидуальным размерам

113W 178W



С в е т и л ь н и к и  д л я  и н т е р ь е р о в

КОЛЛЕКЦИЯ КРУГЛЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

PILL 70



С Е Р И Я  H - L I N E  5 0

С в е т и л ь н и к и  д л я  и н т е р ь е р о в

КОЛЛЕКЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

ОПИСАНИЕ
Линейный светодиодный светильник в лаконичном
дизайне и c низким энергопотреблением. Модель
позволяет производить сборку нескольких
светильников в непрерывную линию.

УСТАНОВКА
Светильники могут быть смонтированы на тросовых
подвесах или непосредственно на поверхность
потолка.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из экструдированного алюминия с порошковой
окраской в стандартный белый, черный или серый
цвет. Степень защиты IP40.

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Опаловый рассеиватель с коэффициентом пропускания
60%. Угол распределения света - 120° (косинусная
кривая).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светильники предназначены для освещения
общественных помещений, гостиниц, ресторанов и
кафе, офисов и бизнес центров, оздоровительных и
спортивных комплексов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Светодиодный светильник; драйвер светильника;
техническое описание, руководство по эксплуатации и
паспорт; индивидуальная упаковка. Комплект тросов и
декоративной чаши для светильников подвесного
монтажа.

IP40CRI>80 120° 220-240 В НакладнойПодвеснойDIM БАП Индивидуальное 
производство



С в е т и л ь н и к и  д л я  и н т е р ь е р о в

КОЛЛЕКЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Напряжение питания: AC 220-240 В
Частота питающей части: 50 (+/-2%) Гц
Угол излучения: 120°
Индекс цветопередачи: CRI>80
Диапазон рабочих температур: +1…+40 °С
Степень защиты: IP40

H-LINE 50

Модель Мощность, 
Вт

Габариты, 
мм

Световой поток, lm
3000K / 4000K

Цветовая 
температура, K

Базовый цвет Масса, 
кг

H-LINE 50 28 995x50x70 2112 / 2232 3000 / 4000 1,5

H-LINE 50 31 1245x50x70 2640 / 2790 3000 / 4000 2

H-LINE 50 41 1495x50x70 3168 / 3348 3000 / 4000 2,5

H-LINE 50 49 1990x50x70 4224 / 4464 3000 / 4000 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Покраска корпуса светильников под заказ по RAL CLASSIC
Производство светильников под управление по протоколу DALI
Светильники с блоком аварийного питания
Производство светильников с рассеивателем под заказ: опал, призма, микропризма
Производство светильников согласно техническому заданию по индивидуальным размерам

28W 31W

41W 49W



С в е т и л ь н и к и  д л я  и н т е р ь е р о в

КОЛЛЕКЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

H-LINE 50



С Е Р И Я  K A R E

С в е т и л ь н и к и  д л я  и н т е р ь е р о в

КОЛЛЕКЦИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ
Ультратонкий потолочный светильник в лаконичном
дизайне и c низким энергопотреблением.

УСТАНОВКА
Универсальная конструкция светильника позволяет
осуществлять встраиваемый, накладной и подвесной
монтаж к потолкам различного типа.

КОНСТРУКЦИЯ
Тонкий пластиковый корпус белого цвета со
встроенным источником питания. Степень защиты
IP40.

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Опаловый рассеиватель с коэффициентом пропускания
60%. Угол распределения света - 120° (косинусная
кривая).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светильники предназначены для освещения
административно-офисных помещений, магазинов и
торговых залов, дошкольных и образовательных
учреждений.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Светодиодный светильник; драйвер светильника;
техническое описание, руководство по эксплуатации и
паспорт; индивидуальная упаковка. Комплект
подвесной для светильников подвесного монтажа.

IP40CRI 80 120° 220-240 В НакладнойПодвеснойБАП Встраиваемый



С в е т и л ь н и к и  д л я  и н т е р ь е р о в

КОЛЛЕКЦИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Напряжение питания: AC 220-240 В
Частота питающей части: 50 (+/-2%) Гц
Угол излучения: 120°
Индекс цветопередачи: CRI 80
Диапазон рабочих температур: +1…+40 °С
Степень защиты: IP40
Рассеиватель: Опал (матовый)

KARE

Модель Мощность, 
Вт

Габариты, 
мм

Световой 
поток, lm

Цветовая 
температура, K

Режим 
освещения

Базовый 
цвет

Масса, 
кг

KARE 36 595x595x17 4176 4000 / 5000 On-Off / БАП Белый 2,7

KARE 25 295x1195x17 2900 4000 / 5000 On-Off / БАП Белый 2,6

KARE 15 295x595x17 1740 4000 / 5000 On-Off / БАП Белый 1,3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


